
S2.4HBE

Guía técnica del producto
APILADOR DE BATERÍAS

https://www.hyster.com/es-es/emea/
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S2.4HBE DIMENSIONES
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S2.4HBE ESPECIFICACIONES
GE

NE
RA

L

1-1 Fabricante (abreviatura) Hyster

1-2 Designación del modelo S2.4HBE

1-3 Propulsión  Eléctrica (batería)

1-4 Tipo de operario: manual, a pie, a bordo de pie, sentado, recogepedidos A Pie

1-5 Capacidad nominal / carga nominal Q t 2,4

1-6 Distancia del centro de carga c mm 514 (3) / 415 (4)

1-8 Distancia de carga, centro del árbol propulsor a las horquillas x mm 677 (3) / 477 (4)

1-9 Distancia entre ejes y mm 1372

PE
SO

2-1 Peso de servicio kg 914

2-2 Peso por eje con carga, delantero/trasero kg 858 / 2456

2-3 Peso por eje sin carga, delantero / trasero kg 624 / 290

RU
ED

AS

3-1 Ruedas: poliuretano, tophtane, NDIIThane, delanteras/traseras Poliuretano

3-2 Tamaño de las ruedas, delanteras ø mm × mm 230 × 75

3-3 Tamaño de las ruedas, traseras ø mm × mm 50 × 70

3-4 Ruedas adicionales (dimensiones) ø mm × mm 150 × 50

3-5 Número de ruedas, delanteras/traseras (x = ruedas motrices) 1x + 1/8

3-6 Banda de rodadura, delantera b10 mm 510

3-7 Banda de rodadura, trasera b11 mm 291

DI
M

EN
SI

ON
ES

4-2 Altura, mástil descendido h1 mm 891

4-3 Elevación libre h2 mm —

4-4 Elevación h3 mm 291

4-5 Altura, mástil extendido h4 mm 963

4-9 Altura barra de tracción en posición de tracción, mín./máx. h14 mm 746 / 1242

4-15 Altura, descendido h13 mm 142

4-19 Longitud total l1 mm 1883

4-20 Longitud hasta la cara de las horquillas l2 mm 868 (3) / 1068 (4)

4-21 Anchura total b1 / b2 mm 790 / 827

4-22 Dimensiones de las horquillas (2) s/e/l mm 40 / 125 / 1150

4-25 Distancia entre los brazos de las horquillas b5 mm 341 / 797

4-31 Altura libre hasta el suelo debajo del mástil, con carga m1 mm 20

4-32 Altura libre hasta el suelo, centro de la batalla m2 mm 20

4-33 Dimensión de carga b12 × l6 en sentido transversal b12 × l6 mm 1028 × 999 (3) / 830 × 738 (4)

4-34-1 Ancho de pasillo para palés de 1200 mm x 1000 mm en sentido transversal Ast mm —

4-34-2 Anchura del pasillo para palés de 800 mm x 1200 mm en sentido longitudinal Ast mm 2389 (3) / 2262 (4)

4-35 Radio de giro Wa mm 1572

RE
ND

IM
IE

NT
O

5-1 Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga km/h 4,4 / 6,0

5-1-1 Velocidad de desplazamiento, con carga/sin carga, marcha atrás km/h 4,4 / 6,0

5-2 Velocidad de elevación con carga/sin carga m/s 0,05 / 0,07

5-3 Velocidad de descenso con carga/sin carga m/s 0,06 / 0,05

5-7 Trepabilidad, con carga/sin carga % —

5-8 Trepabilidad máxima, con carga/sin carga % —

5-10 Freno de servicio Electromagnético

M
OT

OR
 E

LÉ
CT

RI
CO

6-1 Motor de tracción, S2 valor nominal 60 minutos kW 1,2

6-2 Motor de elevación, S3 régimen 15% kW 2,2 kW (S3 5%)

6-3 Batería de conformidad con la norma DIN 43531/35/36 A, B, C, no No

6-4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5 V/Ah 24 V/150 Ah (5) (6)

6-5 Peso de la batería (1) kg 144

6-6 Consumo de energía de acuerdo con el ciclo VDI kWh 0,84

8-1 Tipo de unidad de tracción Controlador CA

10-7 Nivel de presión sonora en el asiento del conductor dB(A) 66

(1)	 Estos valores pueden variar en +/−5 %.
(2)	 Con mástil de 2 etapas y b5=570 mm la dimensión s aumenta 5 mm durante los primeros 250 mm en la puntera
(3)	 Estos valores son con la rejilla soporte de carga arriba.
(4)	 Estos valores son con la rejilla soporte de carga abajo.
(5)	 Batería de ion de litio disponible 24 V / 120 Ah (158 kg).
(6)	 Batería de ion de litio disponible 24 V / 180 Ah (158 kg).

Todos los valores son valores nominales y están sujetos  
a tolerancias. Para más información, contacte con  
el fabricante.

Los productos Hyster podrían estar sujetos a cambios  
sin previo aviso.

Los montacargas ilustrados pueden disponer de  
equipos opcionales

Los valores pueden variar con configuraciones 
alternativas.
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Seguridad: Esta carretilla satisface las normas vigentes de la UE.

Visítenos en línea en www.hyster.com o llámenos al +44 (0) 1276 538500.
 
Hyster-Yale Materials Handling, Inc. comercializando como HYSTER EUROPE.
Domicilio Social: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Reino Unido.
Registrada en Inglaterra y Gales. Número de registro de la empresa: 02636775.
©2025 Hyster-Yale Materials Handling, Inc., todos los derechos reservados. Hyster y  son marcas comerciales registradas  
de Hyster-Yale Materials Handling, Inc.
Los productos Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso. Los montacargas pueden mostrarse con equipamiento opcional.
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