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1.1 Fabricante (abreviatura) HYSTER 1.1
=W 1.2 | Designacion de tipo del fabricante ELPM - PLPM 12 E
E 1.3 | Accionamiento: eléctrico (bateria o red de suministro), diesel, gasolina, gas combustible Manual 13 B
g 14 Tipo de carretillero: manual, a pie, de pie, sentado, recogepedidos Manual + Timén 14 5
é 1.5 | Capacidad nominal / carga nominal Q) 25 15 E‘
=8 16 |Distancia del centro de carga ¢ (mm) 600 L =

1.8 |Distancia de carga, centro del arbol propulsor a la horquilla x (mm) 985 18

1.9 |Batalla y (mm) 1215 1.9

2.1 Peso de servicio kg 76 2.1
= Ruedas: poliuretano, topthane, Vulkollan®, delantera/trasera Goma PU Nylon 31 —
g Tamafio de las ruedas, delanteras 200x50 32 E
Z’ Ruedas adicionales (dimensiones) 80x930r80x70 34 §
E Namero ruedas, delanteras/traseras (x= ruedas conducidas) 2/2 or 2/4 31b) 5
E Banda de rodadura, delantera b, (mm) 180 36 E
= Banda de rodadura, trasera b, (mm) 435 3.7 =

44 | Elevacion h, (mm) 200 44

49 Altura barra de traccion en posicion de traccion h, (mm) 1225 49

4.15 |Altura, descendido h,, (mm) 85 415

4.19 | Longitud total I, (mm) 1560 419

4.20 |Longitud hasta la cara frontal de las horquillas I, (mm) 410 420

421 |Anchura total b,/b, (mm) 520 \ 685 421

4.22 |Dimensiones de las horquillas s /e/l (mm) 50 ‘ 1560 ‘ 1150 422

4.25 |Distancia entre horquillas-brazos b5 (mm) 520 ‘ 685 4.25

4.32 | Altura libre sobre el suelo, centro de batalla m, (mm) 30 432

4.34.1 | Ancho de pasillo con palets 1000 x 1200 en sentido transversal Ay (mm) 1548 4341

4.34.2| Ancho de pasillo con paletas 800 x 1200 en sentido longitudinal Ay (mm) 1748 4342

4.35 |Radio de giro W, (mm) 210 435

Datos de la especificacién basados en la VDI 2198
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HYSTER-YALE NEDERLAND B.V. actuando como Hyster Europe. Sede social: Nijmegen, Paises Bajos.

Numero de registro de la empresa (KvK): 10011311

HYSTER, y FORTENS son marcas comerciales registradas en la Unién Europea y en algunas otras jurisdicciones.

MONOTROL es una marca comercial registrada y DURAMATCH y ““2 son marcas comerciales en los Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.

Los productos Hyster estan sujetos a cambios sin previo aviso. Algunas carretillas elevadoras que aparecen en las fotografias pueden disponer de equipos opcionales.
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