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Caractéristiques basées sur la norme VDI 2198

ELPM – PLPM

DIMENSIONS DU CHARIOT

1.1 Constructeur (abréviation) 
1.2 Désignation constructeur 
1.3 Moteur : électrique (batterie ou réseau), diesel, essence, GPL 
1.4 Type d’opérateur : manuel, à conducteur accompagnant, debout, assis, préparateur de commande 
1.5 Capacité nominale/charge nominale Q (t) 
1.6 Distance du centre de charge  c (mm) 
1.8 Distance de la charge, entre le centre du pont moteur et les fourches x (mm) 
1.9 Empattement y (mm)

2.1 Poids en service   kg

3.1 Pneus : polyuréthane, topthane,  Vulkollan® avant/arrière 
3.2 Dimensions des pneus avant 
3.4 Roues supplémentaires (dimensions)  
3.5 Nombre de roues, avant, arrière 
3.6 Voie, avant b10 (mm) 
3.7 Voie, arrière  b11 (mm) 

4.4  Levage  h3 (mm)
4.9 Hauteur du timon en position de conduite h14 (mm)
4.15 Hauteur, fourches abaissées h13 (mm)
4.19 Longueur hors-tout l1 (mm)
4.20 Longueur jusqu’à la face avant des fourches l2 (mm) 
4.21 Largeur hors-tout b1/b2 (mm) 
4.22 Dimensions des fourches ISO 2331 s/e/l (mm)
4.25 Largeur entre les fourches-bras b5 (mm)
4.32 Garde au sol au milieu de l’empattement  m2 (mm) 
4.34.1 Largeur d’allée pour palettes 1000 x 1 200 dans le sens transversal Ast (mm) 
4.34.2 Largeur d’allée pour palettes 800 x 1 200 dans le sens en longueur Ast (mm) 
4.35 Rayon de braquage  Wa (mm)

    1.1
  ELPM - PLPM  1.2
  Manuelle  1.3
  Manuelle + Timon  1.4
  2.5  1.5
  600  1.6
  985  1.8
  1215  1.9

 Caoutchouc  PU  Nylon 3.1
  200x50  3.2
  80 x 93 or 80 x 70  3.4
  2/2 or 2/4  3.5
  180  3.6
  435  3.7

HYSTER

  76  2.1

  200  4.4
  1225  4.9
  85  4.15
  1560  4.19
  410  4.20
 520  685 4.21
 50 1560  1150 4.22
 520  685 4.25
  30  4.32
  1548  4.34.1
  1748  4.34.2
  210  4.35
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DIMENSIONS

HYSTER EUROPE 
Scheepvaartweg 8-10, 6541 CV Nijmegen, Les Pays-Bas
Tel: +31 (0) 24 374 2666

HYSTER-YALE NEDERLAND B.V. opérant sous la dénomination Hyster Europe. Siège social : Nijmegen, Les Pays-Bas. 

Numéro d’immatriculation de la société (KvK) : 10011311

HYSTER,  et FORTENS sont des marques commerciales déposées dans l’Union européenne et dans certains autres territoires.   

MONOTROL est une marque commerciale déposée. DURAMATCH et   sont des marques commerciales aux États-Unis et dans certains autres territoires.

La société Hyster se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Certains des chariots illustrés peuvent être présentés avec des équipements en option.

Imprimé aux Pays-Bas. Référence :  3990826  Rev. 00-05/16-TLC


