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ELPM – PLPM
TRANSPALLET PESATORI

PARTNER FORTI. 
CARRELLI FORMIDABILI.TM
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Le specifiche si basano su VDI 2198

ELPM – PLPM

DIMENSIONI DEL CARRELLO

2.1 Peso di servizio kg

3.1 Gommatura: poliuretano, topthane, Vulkollan®, anter./poster. 
3.2 Dimensioni ruote anteriori 
3.4 Ruote addizionali (dimensioni) 
3.5 Ruote, numero ant./post. (x = ruote non motrici) 
3.6 Battistrada anteriore b10 (mm)
3.7 Battistrada posteriore b11 (mm)

4.4 Sollevamento h3 (mm) 
4.9 Altezza barra di traino in posizione di marcia h14 (mm) 
4.15 Altezza, abbassato h13 (mm) 
4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 
4.20 Lunghezza compreso spalla forche l2 (mm) 
4.21 Larghezza totale b1/b2 (mm) 
4.22 Dimensioni forche s /e /l (mm) 
4.25 Distanza fra bracci-forca b5 (mm) 
4.32 Distanza da terra al centro dell’interasse m2 (mm) 
4.34.1 Larghezza corsia per pallet 1000 × 1200 trasversale Ast (mm) 
4.34.2 Larghezza corsia per pallet 800 × 1200 longitudinalmente Ast (mm) 
4.35 Raggio di sterzata Wa (mm) 

    1.1
  ELPM - PLPM  1.2
  Manuale  1.3
  Manuale + Timone  1.4
  2.5  1.5
  600  1.6
  985  1.8
  1215  1.9

 Gomma  PU  Nylon 3.1
  200x50  3.2
  80 x 93 or 80 x 70  3.4
  2/2 or 2/4  3.5
  180  3.6
  435  3.7

HYSTER

  76  2.1

  200  4.4
  1225  4.9
  85  4.15
  1560  4.19
  410  4.20
 520  685 4.21
 50 1560  1150 4.22
 520  685 4.25
  30  4.32
  1548  4.34.1
  1748  4.34.2
  210  4.35
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DIMENSIONS

1.1 Costruttore (abbreviazione)
1.2 Designazione tipo del costruttore 
1.3 Motore: elettrico (batteria o corrente di rete), diesel, benzina, gas 
1.4 Tipo di operatore: manuale, operatore a terra, operatore in piedi, operatore seduto, commissionatore 
1.5 Capacità/portata nominale Q (t) 
1.6 Distanza del baricentro del carico  c (mm)
1.8 Distanza del carico, dal centro dell’assale di trazione alla forca x (mm)
1.9 Interasse y (mm)

SE
GN

O D
IS

TIN
TIV

O

HYSTER EUROPE 
Scheepvaartweg 8-10, 6541 CV Nijmegen, Paesi Bassi.
Tel.: +31 (0) 24 374 2666

HYSTER-YALE NEDERLAND B.V. operante come Hyster Europe. Sede legale: Nijmegen, Paesi Bassi.  

Numero di registrazione dell’impresa (KvK): 10011311

HYSTER,  e FORTENS sono marchi registrati nell’Unione Europea e in altre giurisdizioni.  

MONOTROL® è un marchio registrato e DURAMATCH e  sono marchi commerciali negli Stati Uniti e in alcune altre giurisdizioni.

I prodotti Hyster possono subire variazioni senza obbligo di preavviso. I carrelli elevatori illustrati possono essere allestiti con attrezzature opzionali.

Stampato in Paesi Bassi. Numero particolare: 3990829  Rev. 00-05/16-TLC


